Schaltschema fur SABA -Lindau GW I 
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Abgleichanleitung zt n Trimmerplan Nr. fur SABA-Lindau GW II 


1. ZF-Abgleich 472 kHz. Wellenschalter auf Mittel. MHG-Schalter Stellung schmal 
1-3. Ca. -6 Volt RegeJspannung aufdrQcken. Generator 472 kHz (amplitudenmodu- 
liert) an die Antennenbuchse. Ausgangsinstrument an die Lautsprecherbuchsen. 

I. ZF-Filter Nr. 5224 U 20. 472 kHz rote Abgleichschrauben. 

1, Kopplung mit Hilfe von Pos. 12 unterkritisch einstellen, 

2, Pos. 10 und 11 auf Maximum abgleichen. 

3, Anziehen der Kopplungsschraube Pos. 12 auf maximaten Ausschlag am Aus- 
gangsinstrument. (Wenn der Abgleich richtig im unterkritischen Zustand er- 
folgt, muB dieses bei Rechtsdrehung von Pos. 12 der Fall sein.) 

Durch Linksdrehung von Pos. 12 Kopplung wieder unterkritisch einstellen und 
zwan auf 90% des vordem angezeigten Maxirnal-Ausschlages, 

II. Diodenfilter Nr. 5227 U 22 

1. Koppfung mit Hilfe von Pos. 15 unterkritisch einstellen. 

2. Pos, 13 und 14 auf Maximum abgleichen. 

3. Kopplung einstellen wie I. (3) 

III. Einstellen des ZF-Saugkreises. Kernschraube Pos,16 auf Minimum abglefchen. 

IV. Oszillotor und Vorselektionsabglelch kurz, mittel, long. 

MeBsenderanAntennenbuchse. Ausgangsinstrument an die Lautsprecherbuchsen. 


ftereidi 

Zeiger$lel!ung 

Abgleich 

Oszillator 

Pos. 

Vorselektion 

Pos. 

Kurz 

42,7 m — 7,03 MHz 
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M i tte 1 j 
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Lang 

190 kHz 

L 
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2. ZF-Abgleich 10 r 7 MHz. Wellenschalter auf Stellung UKW, 

Voltmeter mit 10 Volt Vollausschlag an Buchsen X-Y schalten (Ri > 200 k Ohm). 

A) Sender 107 MHz unmoduliert an Gitter der 
UCH 81 legen, ^A-Meter mit Nullpunkt in 
der Mitte nach Fig. 1 an Buchsen Y-Z- X an- 
schlieBen. 

a) Ratlofliter (in Filter 5227 U 22.) 

1. Enlkoppelo des Filters durch Links- 
drehen von Pos, 9 bis zum Anschlag. 

2. Pos. 7 auf Maximum abgleichen. 

3. Pos. 8 auf Nutldurchlauf im geradlinl- 
gen Teil der Diskriminatorkurve ein- 
stellen (^A-Meter). 

b) ZF-Filter (in Filter 5224 U 20) 

1. Kopplung mit Hilfe von Pos. 6 unter¬ 
kritisch einstellen. 

2. Pos. 4 u. 5 auf Maximum abgleichen. 

3. Kopplung mit Hilfe von Pos. 6 kritisch 

einstellen. Fig. 1 



B) Sender 10,7 MHz ml! 30°/o AM modulleren. 

Kopplung am Ratio-Detektor durch Rechtsdrehen von Pos. 9 soweit anziehen, 
bis die NF-Spannung am Outputmeter pin Minimum erreicht. Die Spannung 
an den Kiemmen X-Y soli dabei 6 Volt betragen. AnschlieBend Nulldurchlauf 
beim Ratiodetektor mit Pos. 8 korrigieren. 

C) Sender 10,7 MHz unmoduliert an Dipolbuchsen anschlieBen, Oszillator wird 
dabei auf ca. 93 MHz gestellt, um Stflrungen durch UKW-Sender zu vermeiden. 

ZF Filter im UKW-Aufsatz. 

t. Kopplung unterkritisch einstellen mit Pos. 3 

2. Pos, 1 und 2 auf Maximum abgleichen, 

3. Kopplung mit Pos. 3 kritisch einstellen, 

Ratiofilter Pos. 7 auf Maximum nachgleichen. 

ZF-Filter (in Filter 5224 U 20) nochgleichen 

1. Kopplung mit Pos. 6 unterkritisch einstellen. 

2. Pos. 4 und 5 auf Maximum abgleichen. 

3. Kopplung mit Pos. 6 kritisch einstellen. 


3. Abgleichanleitung 
fur UKW-Aufsatz 
5233 U120 

1. Sender auf 87,5 MHz 
und Skalenzeiger auf 
Teilstrich ,87.5* ein¬ 
stellen. 

2. Pos 27 auf Maximum 
abgleichen. 

3. Sender 100 MHz und 
Skalenzeiger auf Teil- 
strich „ 100" einstellen, 

4. Mit Hilfe des Seilnip- 
pels (Pos. 30) auf Ma¬ 
ximum abgleichen. 

5. 1 ... 4 bis zum ge- 
nauen Abgleich wie- 
derholen. 

6. Sender auf 92 MHz 
einstellen. Pos.29und 
28 auf Maximum ab¬ 
gleichen. 
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SABA-Lindau WII • SABA-Lindau GW II 



(T) Spanmmgsw.ihler 
(2/ llocliantenne 
@ Oipol 
(4 Netzantenne 
(5 Erde 

(6 - Tonabnehmer 

(7, 2. Lautsprecher 

(8 Lautstarke, Netzschalter 

(9/ Wellenbereichsschaltcr 

(K|) Stationswahler 

® Klang- und Bandbreite- 
Schalter 



Stromart: 

Spannung: 

Leistungsaufnahme: 

ROhrenbestiickung: 


Sicherungen: 

Skalenlampen: 
Kreise: 

Wellenberelche: 

EmpfindHchkeit: 

TrennschSrfe: 


Technisch 

e Daten 


3 

(D 


Wechsclstrom / Allstrom 

Splegelselektion: 

1:500 

5T 

m 


110, 125, 220 V- / HO, 125, 150, 220 V~ 

Zwischenfrequenz: 

AM 472 kHz 

FM 

10,7 MHz 

ca. 50 Walt 

Dipolelngang: 

300 n 



~ EF 80, EC 92, ECH 81, EF 41, EABC 80, EM 4, 

Empfangsglelchrichter: 

AM Diode 

“ FM 

Ratiodctektor 

EL 41, B 250/85 

Schwundausgleich: 

2 stufig 

Q. 


~ UF 80, UC 92, UCH 81, UF4I, UABC80, UM4, 

Abstimmanzeige: 

Mag. Ange 

* 


UL 41, E250C 120 M 

TA-Empfindllchkelt: 

30 mV 

c 


~ 0,5 A bei 220 V / 1 A bei 110- 125 V 

Lautstarkeregler: 

NF-seitig, gehorrichtig 


~ 0,7 A / Anode 180 niA 

Klangregler: 

5 stufig, kombiniert mit Bandbreiteschalter 

~ 2 Soffitlen 6,3 V / 0,3 A ~ 2 Soffitten 18 V / 0,1 A 

Gegenkopplung: 

ja 



AM 6 - Vorkreis, Oszillator, 4 ZF-Kreise 

Ausgangsleistung: 

3,5 Watt 



FM 9-2 Vorkreise, Oszillator, 6 ZF-Krcise 

Lautsprecher: 

22 cm 0, 8000 GauB. 5 n 


UK 87 - 100 MHz / K 18,5 - 5,8 MHz 

Tonfrequenzumfang: 

60- 13000 Hz 



M 1610-510 kHz / L 150 - 400 kHz 

Besonderheiten: 

MHG-Sclialtung 



AM 10-20 /nV FM 5-8 

A lA < . i rA daa r>i i • m 

Gehfiuse: 

Edeiholz, hochglanzpoliert 



AM 1:150 - 200 FM 1:50 



















